
بسمه تعالي

 ( گودبرداري2)دستور کار

.............واقع .....جناب آقاي يا شركت محترم ..............................سازنده و نماينده محترم ساختمان به شماره پرونده..

 به آدرس:..............................................................

به شرح ذيل در مورخه  برداري خاکذيل جهت انجام سازه نگهبان و  دستور كارتخريب ،با توجه به اتمام مراحل 

                                                                                          :گردد ميبه جنابعالي ابلاغ  ../.../....

         قطع و برداشته شود . برداري خاک آلات ماشینتردد  لعلمك هاي گاز و كنتورهاي آب از مح -1

تا به كد  شود ميحاصل از تخريب برداشته  هاي نخالهكت (ابتدا بابسبك ) همانند  آلات ماشینتوسط -2

تا سازه نگهبان اجرا گردد . لازم به ذكر  گردد ميمتوقف  برداري خاکبرسید و سپس عملیات  0000

ه خردادماه و عدم حضور نیروهاي امدادي و نظارتي ادامه است با توجه به فرا رسیدن تعطیلات نیم

                                              بعد از تعطیلات صورت گیرد. بايستي مي برداري خاکعملیات 

متر بوده و پلاک ضلع  10.0با توجه به نقشه سازه نگهبان و با توجه به آنكه عمق گودبرداري حدود  -3

نشان  هاي محلافتي فرسوده است لذا ابتدا سه عدد چاه براي نصب عضو عمودي در شرقي داراي ب

 20نمره  هاي تیرآهنو سپس دوبل  شود ميحفاري  0000متر از كد  3در ضلع شرقي تا ارتفاع  شده داده

و داخل چاهك تا ارتفاع  شده دادهقرار  ها چاهكداخل  شده نصبكه جوشكاري گرديده و شاخك به آن 

                                                                                     .شود ميمتر از بتن پر  1020

و در ضلع شرقي حدود  شده انجاممتر  10.0تا عمق  برداري خاکسبك ،  آلات ماشینسپس توسط  -4

                                                                    . شود ميمتر سپر خاكي باقي گذاشته  101
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بعد از اتمام گودبرداري بلافاصله عضوهاي مايل سازه نگهبان و پس از آن عضوهاي افقي آن ) -1

                                      ديوار شرقي(توسط آهنگر صاحب صلاحیت نصب گردد. بندهاي سینه

و  شده حفارياصلي در سپر خاكي  هاي ستوناجراي بیس پلیت هاي  هاي محلآن پس از  -6

                      .خواهد شدگردهاي انتظار براي سپرهاي خاكي اجرا ه و میل شود ميفونداسیون بافته 

ده اقدام به برداشتن سپر خاكي نمو آرام آرامفونداسیون و پس از اجراي اسكلت فلزي  ريزي بتنپس از -7

            .شود ميهاي انتظار اورلپ شده و بتن ريخته میله گردهاي شناژهاي ضلع شرقي به میله گردو 

 هاي دستورالعملتوسط پیمانكاران صاحب صلاحیت صورت گرفته و  بايستي ميكلیه مراحل فوق -. 

از كارگران اتباع خارجي فاقد پروانه كار  وجه هیچبه  ضمناًكار در گودبرداري به طور كامل رعايت گردد،

                                                                                        در ساختمان اجرا نگردد.

 

. 

 

در مورخه  ......................... اصل دستوركار 

فوق به اينجانب .................................. ابلاغ و 

 تفهیم گرديد. 

مهر و امضاء     

 تاريخ

 نام مهندس ناظر

 تاريخ 

.بهتر است  دستور كاردست نويس باشدنكته:  

 *رونوشت مالك محترم

 *رونوشت مجري محترم پروژه
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