
  تعالی بسمه

  )                           (ناظر پروژه به شماره پرونده                                  از: شرکت 

  )             (مجري محترم پروژه به شماره پرونده                                 به: شرکت 

  الکتریکی واحد مسکونی اتاق ها و سالن پذیراییتاسیسات  ياجراعملیات دستورکار موضوع : 

                                       :آدرس به واقع                    پرونده شماره به ساختمان محترم مجري                              محترم شرکت

 شرح به صفحه  .....و  بند  49 در قالب ساختمان الکتریکی واحد مسکونی اتاق ها و سالن پذیراییتاسیسات  ياجراعملیات  جهت ذیل کار دستور

  :    گرددمی ابلاغ جنابعالی به             مورخه در ذیل

 ،حمام ،دستشویی جزآشپزخانه مسکونی ( ايھفضا و اھ اتاق�مھ رمبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان د 2-1-1-9-13مطابق  بند  .1

 1,5از پـیرامون، خط برروي اھپریز اتاق،ازتصویر کف پیرامون خط ازنقاط یک یچھ فاصله که تعبیه شوند نقاطی بایددر ـاھونظایرآن)پریز

داده  دخالت گیري اندازه نبایـددر ازکف شده شروع ايھپنجره و اھدر شود. می انجام پیرامون خط برروي گیري متربیشترنباشد.اندازه

 .متربیشترباشد5/1نبایداز است شده ازکـف شـروع کـه اي پنجـره یـا در لبـه ازنزدیکترین پیرامون خط برروي پریز تصویر فاصله .شوند

  . می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب  متر 3حداکثر فاصله پریز ها از یکدیگر  .2

 .باشند حفاظتی اديھ به زهمج باید اھپریز کلیهمبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان  9-0-9-13مطابق  بند  .3

سانتی  30 حداقلشده  تمام کف از دیوار روی شده نصب پریزھای رتفاعامبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان  8-0-9-13مطابق  بند  .4

  .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو   متر

  (براي جلوگیري از برق گرفتگی کودکان)باشند مجهز به درپوش ایمنی یا پرده محافظ  می بایست  پریز هاي فضاي مسکونی .5

  گردد .پریز از یک مدار تغذیه  12حداکثر  .6

  دید از مقابل به پریز نصب شده )(.گرددسیم فاز متصل می بایست به  روزنه سمت راست پریز ها  .7

  الزامی می باشد.قاب همه کلید ها وپریز ها نصب  .8

  .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبیک پریز تریپلکس (سه گانه ) یا  پریز 3براي میز تلویزیون حداقل  .9

می  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب رشته اي 3 یا کابل سیم است  3حداقل داراي می بایست  لوله هاي برق مسیر پریز ها .10

  .بایست لحاظ گردد

می  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب رشته اي 3یا کابل سیم است  3حداقل داراي  می بایست لوله هاي برق مسیر روشنایی .11

  روکش سیم نول آبی کمرنگ باشد ) ه وزرد راه را وتوجه شود سیم ارت سبز ( .بایست لحاظ گردد

  .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبجایگاه پریز ها وکلید ها وچراغ هاي سقفی ودیواري  .12

  باشد.در جهت پایین وصل جریان  که اهرم آنها درجهت بالا قطع جریان و گردند طوري نصب می بایست  کلید هاي روشنایی  .13

می بایست  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب سانتی متر 30تا  10 لبه درب هاي ورودي بین روشنایی از حداقل فاصله کلید .14

   .لحاظ گردد

گردد و نتیجه به صورت کتبی به مهندي  تست می بایست توسط مجري ذصلاحروشنایی  مدارهاي پریز و پیوستگی هادي حفاظتی در .15

  ناظر اعلام گردد.

    .گردد متصلمی بایست  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب هادي حفاظتی چراغ ها به بدنه فلزي .16

  باشند.سر سیم می بایست داراي  همه سیم ها  .17

کمی (مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب می بایست توسط مجري ذیصلاح صورت پذیرد.اتصالات مطمئن ومستحکم کنترل  .18

  نیروي کششی به سیم زیر ترمینال کلید وپریز وارد شود )
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سیم آلومینیوم درمدارهاي نهایی به دلیل خطر خوردگی با گردد.(سیم مسی استفاده کلید وپریز فقط از ت می بایس در مدارهاي نهایی  .19

  ترمینال مسی کلید وپریز ممنوع است )

مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي لوکس  70درنقاط دور از چراغ ها حداقل لوکس  و  200نشیمن  روشنایی متوسط عمومی پذیرایی و .20

   .می بایست لحاظ گردد مصوب

 مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبلوکس  50در نقاط دوراز چراغ ها حداقل و لوکس  100ی متوسط عمومی اتاق خواب  روشنای .21

  .می بایست لحاظ گردد

می بایست  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب لوکس 200حداقل و لوکس  500روشنایی متوسط میز آرایش در اتاق خواب  .22

  .لحاظ گردد

مطابق با مشخصات فنی نقشه و باشد نقطه (کنار درب وکنار تخت خواب )  2تبدیل براي کنترل نور از  بایست دارايیم اتاق خواب کلید .23

  .می بایست لحاظ گردد هاي مصوب

  مجاز نمی باشد.درب وکمد جا لباسی یا جا رختخوابی و  فن کویل ها  ،پشت رادیاتورها   پریز نصب .24

تا موجب برق گرفتگی یا گرماي  باشد مستحکم  چراغ آن از نوع مطمئن و نور برق و در صورت وجود روشنایی داخل کمد ها لوله کشی .25

  گردد.بیش ازحد وحریق ن

  گردد.فاصله چراغ ها از وسایل مستعد حریق (مانند لباس هاي داخل کمد )رعایت  .26

می  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو حرارت –نشیمن  و اتاق ها از نوع دودي یا ترکیب دود  دتکتورهاي فضاي پذیرایی  و .27

  .بایست لحاظ گردد

به البته   .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو متر  10,6حداکثر فاصله دتکتور هاي دودي از یکدیگر  .28

  .متر باشد براي ارتفاع بیشتر سطح پوشش دتکتور کم میشود  3شرط اینکه حداکثر ارتفاع سقف 

   .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو متر  7,5رهاي دودي از گوشه ها وتحداکثر فاصله دتک .29

    .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو متر  5,3حداکثر فاصله مستقیم دتکتورهاي دودي از دیوار  .30

می بایست  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو متر  1,5حداکثر فاصله مجاز شستی اعلام حریق از درب خروج اصلی طبقات  .31

    .لحاظ گردد

  .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو سانتی متر  160تا  120ارتفاع نصب شستی اعلام حریق بین  .32

  در نظر گرفته شود.سانتی متر  140تا  120ست براي دسترسی افراد ناتوان جسمی توصیه شده ا

می  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبسانتی متر سیستم آشکار ساز حریق  80راي فضاي داخل سقف کاذب با ارتفاع بیش از ب .33

ه سانتی متر تراکم مواد قابل اشتعال نظیر :کابل وسیم برق ولول 80درصورتی که داخل سقف کاذب با ارتفاع کمتراز   .گردد نصب بایست

  هاي پی وي سی زیاد باشد لازم است داخل سقف کاذب دتکنور نصب شود .

(به   .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو  ر تم 1حداقل فاصله مجاز دتکتور دودي از دریچه هاي تهویه  .34

متر بر 1فاصله کاشف ازدمنده هاي دیواري باید به گونه اي باشد که سرعت حرکت هوا در محل نصب کاشف از  کلمه حداقل توجه شود )

  .شتر نشود ثانیه بی

مطابق با مشخصات دسیبل از بالاترین صداي محیط بیشتر  15دسیبل از متوسط صداي محیط ویا  5صدا تولید شده توسط آژیر حداقل  .35

در محیط هایی که صداي بلند آژیر موجب ناراحتی شدید افراد خواهد شد یا افراد ناشنوا   .می بایست لحاظ گردد فنی نقشه هاي مصوب

  دد )حضور ویا تردد دارن لازم است هشدار دهنده بصري  مناسب نصب گر

   .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبو دسی بل  60ن حداقل صداي آژیر در همه نقاط ساختما .36

  باشند.سرسیم داراي  روشنایی در قسمت اتصال به ترمینال ها سیم هاي مدارهاي پریز ومی بایست  .37

  .درب اتاق پشت آن قرار نگیردموقع باز شدن  الزامی است به طوریکه کلید روشناییصحیح  جانمایی .38

    .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبق ها تن براي همه اتاپریز آن .39
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  .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب  IN ,OUTپشت پریز هاي آنتن از نوع عبوري یا میانی ترمینال  .40

دارد به جاي پریز عبوري یا میانی استفاده می  INبرخی برقکاران تجربی به اشتباه از پریز آنتن از نوع انتهایی که پشت آن فقط ترمینال 

  کنند که باعث می شود سیگنال تضعیف شود .

  (شارژ تلفن بی سیم ) شود.پریز برق هم در نظر گرفته   ر پریز تلفن وکنا .41

   شود.براي آیفون در بازکن پریز برق در نظر گرفته  .42

 .پشت درب ورودي واحد قرارنگیرد الزامی است به طوریکهآیفون در باز کن  صحیح جانماي .43

  نمی باشد. مجاز لوله پلی آمید (سیاه با خط سرتاسري سبز و آبی )استفاده از  .44

    .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب مربع  میلی متر 2,5سطع مقطع هر سیم مدار پریز حداقل  .45

    .می بایست لحاظ گردد مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبمیلی متر مربع  1,5سطح مقطع هر سیم مدار روشنایی حداقل  .46

می بایست  مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوبدرمکان هایی که سرپیچ چراغ نصب شده سیم فاز به قسمت انتهاي سر پیج لامپ  .47

  .لحاظ گردد

مطابق با مشخصات فنی نقشه هاي مصوب می بایست توسط مجري صل روشنایی سیم فاز هاي کلید قطع و و کنتاکتکنترل قطع  .48

  ذیصلاح صورت پذیرد.

  ممنوع است.ل مجاز در داخل لوله ها از سیمی با مقطع کمتر از حداق .49

  

 ام مهندس ناظر ن

 تاریخ 

                                        ناظرمهر و امضا مهندس 

دستورکار فوق اصل در مورخه  ......................... 

به اینجانب .................................. ابلاغ و تفهیم 

 گردید. 

  

امضاءمهر و      
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